
器械管理
·

立 式 紫 外 线 灯 的 制 作

第二军医大学第一附属医院药材科 胡肆勤 何 继海

立式紫外线 灯 ��
·

� �� 一 工型 � 主 要

用于实验室
、

病区
、

抢救室
、

制剂室等场所

消毒用
,

结构简单
、

操作方便
、

美观大方
、

价廉物美
,

很适应大
、

中
、

小医院及部队卫

生单位使用
,

现将制作经过
、

结构形式
、

技

术参数简述如下
。

�一 � 制作经过

我院 是大学附属医院
,

担负着繁重的医

疗
、

教学
、

科研任务
。

以往各病区
、

实验室

等单位只能依靠从市场上购买的紫外线灯固

定在墙壁上作消毒用
,

使用范围窄且很不方

便
。

为了满足临床需要和节约经费
,

药材科

修理组
,

群策群力
,

广泛征求各科室医护人

员的意见
,

想办法
,

动脑筋
,

并动手加工制

作
,

现已完成�� 台
,

初步核算每台节约 �� 元
,

共节约经费� � � �元
。

�二� 结构形式

此灯仿照市场供应的落地风扇的结构
,

平时呈
“ � ”

形
,

亦可呈
“上 ”

形
,

紫外线

灯罩 �灯管 � 可作 � �  
。

范围转动
,

灯架升
、

降可调节
,

灯头与灯架有一根软管连接可作

任意弯曲
,

底盘上安装四只滚轮
,

移动方便
。

�三� 技术参数

�
、

外形 尺寸
�
灯 罩

�

长� �� 毫米 � 宽

� � �毫米 � 灯架
�

长 � �� 毫米
� 直径 �� 毫米 �

长� �� 毫米 � 直径 �� 毫米 �

�
、

组合
�

灯架分上
、

下两部分
,

上部

由一弹簧作支架
,

弹簧放在灯架下 部钢 管

内
。

灯座
� � � � � � �� � � �� 毫米 �铸铁产品

。

�
、

总重量
�
约��

�

�公斤
。

�
、

消毒�浓果
� � � �

�

的空 间 内
, � �  

紫外线灯 � 钾 � 只
,

经�� � � 分 钟 照射
,

即可达到消毒目的
。

�
、

移动方式
�

靠灯座底安装的 � 只 �直

径为�� 毫米� 滚轮向前
、

后
、

左
、

右方向移

动
。

、

电源电压
�

交流电� �� �
、

耗电量
�

�� � �小时
。

塔 式 蒸 馏 器 的 检 修 与 保 养

解放军 ��� 医院药械科 张 俊 张恒弼

塔式蒸馏器是医院制剂工作中不可缺少

的设备
,

由于某些地区和城市的水质问题以

及保养维修不善
,

在使用一段时间后
,

出水量

明显降低
、

蒸馏水的质量也受到不同程度影

响 � 个别设备因年久开焊
,

致使蒸馏水全项

不合格
。

如不及时保养维修
,

就会无法继续

使用而报废
,

造成不应有的损失
。

根据我们

多年来使用经验
,

摸索一套检修保养办法
,

现将操作程序介绍如下
�

一
、

首先在冷凝塔处拆开
。

二
、

刷洗隔膜装置
�

取出玻璃管用试管刷沾洗衣粉刷净玻璃

管内外壁
,

用常水冲漂三次
,

淋干后用清洁

液浸泡 �� 小时
,

取出用常水冲洗至� � 值 为

� � � ,

再用蒸馏水冲洗三次
,

将玻璃管浸泡

在新鲜蒸馏水中备用
,

如需填加隔膜装置玻

璃管
,

应选用高硼中性玻璃管
。

三
、

刷洗蒸馏塔的蒸发锅
�
选 用� � 碳

酸钠溶液充满全锅
,

可从蛇型管通入蒸气煮

沸半小时
,

再使用常水冲洗 � � 值 至 中性
,

一 � � 一



然后加入 � �稀盐酸溶液填满锅
,

从 蛇 型管

通入蒸气煮沸半小时
,

便用常水 冲 洗 � �值

至中性
,
再加入 � �稀盐酸溶液填 满 锅

,

从

蛇型管加蒸气煮沸半小时
,

用常 水 冲 洗 使
� � 值至中性

,

用软刷洗内壁 无 水垢为止
。

四
、

蛇形管的处理
� 蛇形管外壁同上处

理
。

其内壁可用�
�

� �乙二胺四乙酸二 钠 溶

液充满
,

常温浸泡 �� 心时
,

如有条件可加温

��
“

�� �小时
,

即可除去水垢 和 锈 蚀 物
,

然

后将乙二胺 四乙酸二钠溶液放出
,

用蒸馏水

冲洗 � � 至中性备用
。

五
、

刷洗冷凝塔
�

先将冷凝塔倒置
,

把

警笛孔填上
,

加入� �热碱水 �� �碳酸钠溶

液
、

温度在�� 一� �
“ �
浸泡 � 小时

,

常水冲洗
� �值 至中性

,

再用 � �稀盐酸浸泡 � 小时
,

常水冲洗 � � 值至中性
,

应用新鲜蒸溜 水 冲

洗约 �� 分钟
。

冷凝管可采用 �� 立升真空泵加

压通气
,

如发现焊 口有漏气
,

可用银焊条焊

接无漏气为止
。

六
、

蒸黔器外壳保养与修理
�

经常保持

不漏铁和铁皮
,

如发现漏出铁和铁 皮 采 用

�� �号水砂纸刷洗至显露本色
,

待干后 选用

防锈漆做保护层
,

再用优质�� �银粉
、

�� �

清 漆
、

� � � �� �号溶剂油调匀
,

制成保护防锈

漆料
,

�� 小时刷一次
,

共刷两次
。

这时塔式

蒸溜器光洁如新
。

七
、

按拆卸顺序安装完毕后
认

使蒸馏塔

重新运转
,

蒸馏 � 小时
,

水质全琐检 查合格

即可使用
。

八
、

应 注意事项和拆卸前准备
�

�
、

注意轻拿
、

轻放
、

轻卸
,

选用软毛

刷刷洗
,

以免划伤镀层
。

� 、

如发现蒸馏器内部有锈蚀处
,

即证

明此处有常水漏出
,

应即补焊 并打压
。

�
、

如有露铜处
,

可采用 � �� 瓦电烙铁
、

低铅锡
、

银锡补焊加压
,

给水不漏为止
。

�
、

安装前应准备好备件
,

例如耐高温

石棉
、

绳
、

垫
、

耐高温橡胶圈等
。

�
、

分解拆卸可见附图
。
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塔式蒸馏器构造图

�
、

冷却水进口 �
、

蒸气进口 �
、

蒸馏水

出口 �
、

蒸气管存水出口 �
、

蒸发器存水出口
�

、

单蒸馏水进蒸发气管 �
、

污水出 口阀 �
、

调节阀 � 、

加水器盖 ��
、

蒸馏锅水量标本管
�
、

等水位调节管 ��
、

警笛孔 ��
、

冷却 水出口

��
、

安全阀 ��
、

压力表 �� 隔膜装置 ��
、
� ��

��
�

拆卸罗丝 ��
、

各种型号垫圈 ��
、

冷凝管道

��
、

蛇形管 �� 、 蒸发锅

更正
�

、

� �年 第 � 期
��� 右栏倒�� 行

“

⋯ ⋯如手术后低血压⋯ ⋯
”

应为
“

如手术后高血压
·

一
” 。

�
、

� �年 第 � 期
�

�
� � 第 � 行 �’� �� �年 � 月⋯ ⋯ ” ,

应为 �’� �� ��� 一年
” 。

�
�

�� 。倒第�� 行 ⋯ ⋯氰化氢
、

苯甲酸和
·

一
” 应为 �’�

· ·

⋯苯甲醛⋯ ⋯
” 。

�
�

� �  表 � 中文字内的小数点
“ · ” 应为 “逗号” “ , ” 。

�
�

封底第一行
“

征稿筒则
”

应为
“

征稿简则
” 。

文字右栏倒第 � 行
“

暑名听便
,

应为
“

署名听便
” 。

�
�

封二左栏第�� 行
“⋯测定药物浓废” 应为 ,’�

二
药物浓度

” 。

�
·

�� �右栏倒第 � 行 ,’� 二

脱氧葡萄氯
”

应为 “⋯葡萄糖
” 。


