
模拟样品的回收率测定结 果编成文件贮存于

计算机内
,

以后每次测定样品时
,

只要将测定

的数据编成未知样品文件
,

代入程序内一起

运算
,

在 � 分钟 内即可得到结果
。

因此
,

本法

操作简单
,

快速
。

�
�

� 有的医院配制的氯麻滴鼻剂处方中

药学实践杂志 �� , � 年第 �� 卷第 � 期

不用甘油
�

而用氯化钠
。

由于氯化钠在紫外无

吸收
,

故同样可用本法测定
。
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紫外分光光度法测定诺氟沙星胶囊的含量

严家蔚 陈培琳 房德明

�上海市第五人 民医院药剂科 上海 � � � � � ��

摘要 本文采用紫外分光光度法直接测定诺氛沙星胶囊的含量
�

实验结果表明
�

本法简便
、

正确
、

重现

性好
�

线性范围 �
�

� �  � � �
�

� � �拌� � � �
, � � �

�

� � � �
,

回收率 � �
�

�肠 �� � � � � �  ! �
�

� � �
。

关键词 诺羲沙星胶爱
�
萦外分光光度法

� � 一 ��� � �� � �� � �� � � �� � �� � � � � � ���� ��� �

� � �� � � �� � ��� � � � � � � ��� �  ! �� � � �� � ��

� � � ��� 一 � � �
,

� �� � �� �一 ���
,

� � � � � � 一 � �� �

�� � � � � � � � � �
�

� � � ���� � � � �� � � � � � � � � � � � �

� �  ! ∀ � � � � � � � � � � � � � � � � � �� ��� � �� � � � � � � � � � �� � ��� � � � � � � ��� � � � �� � � � � � �� � �� � �
�

�� �� � �� ��� �� � � ���
�

� � � � � � � �� � �� � � � � � �� � � �� � � �� � �� � ��
, � � � � � � � � � � � � �� � � � � � ����

�

� �� � � ���� � � �� � � � � � � �� ��� �� � �� ��� �  ! � � �� � � �
�

� �  拌� � � � �� � �
�

� � �”� � � � �� 一 �
·

� � � � �

� �  一 �
�

� � �

� � � � � � � � � � � ��� �  � �� �  �� � ��
,

� �
一 ��� � � �� �� � � � � � � � �

诺氟 沙星又名氟呱酸
,

属唆诺酮类化合

物
,

已报道的诺氟沙星胶囊含量测定方法有

非水滴定法 �� 
,

高效液相色谱法图等
。

由于诺

氟沙星胶囊中含有赋形剂
,

用非水滴定法测

定其终点变化不明显
。

笔者试用紫外分光光

度法直接测定诺氟沙星胶囊的含量
,

具有简

便
、

重现性好等优点
。

仪器与试药

仪器 � �  � 型紫外分光光度计 上海

分析仪器厂
。

药品 诺氟沙星原料 昆山制药厂 批

号
� � � � � � � �

。

诺氟沙星精制品 诺氟沙星原

料经正丙醇二次重结晶精制
,

非水滴定法测

含量为 ���
�

� �
。

正丙醇 � � � � 进口分装

上海行知化工厂
。

氢氧化钠 分析纯

实验方法与结果

�
�

紫外吸收光谱的浏定

取诺氟沙星精制品适量
,

用氢氧化钠液



� � � �� � �  � � � � � � � � � �  � � �� � � �� � � ��� � � � �
�

� � �� � � � �
�

�

� �
�

� � � � � � �制成 ��”g / m l 溶液
.
以氢氧化

钠 液 (0
.
oZm ol/L ) 为 空 白

,

在 200nm 一

400 nm 波长范围 内每隔 In m 进行吸收度测

定
,

结果见图 1
。

性关系良好
,

符合比尔定律
。

回归方程为 C ~

23
.
1965 A 一

0

.

1 8 0 9
r
= 0

.

9 9 9 9

表 l 诺氛沙星胶囊吸收度

浓度年g/m l) 4
.
816 7

.224 9.632 12
.04 14.448

吸收度 0.218 0
.317 0.421 0

.
527 0

.632

3. 回收率试脸

精密称取经 105 ℃干燥至恒重的诺氟沙

星原料约 6om g
,

淀粉 6om g 混匀
,

共 5 份
,

分

别置 于 100 m l 容量瓶 中
,

用 氢 氧化钠 液

(0
.
oZm ol /L )溶解并稀释 至刻度

,

摇匀
,

过

滤
,

取续滤液 Zm l置 loo m l容量瓶中
,

用氢

氧化钠液 (0
.
OZm ol /L )稀释至刻度

,

摇匀
,

在

323
.
snm 波长处测吸收度

,

按回归方程求回

收率
。

结果见表 2
。

4

.

样品含全浏定

取诺氟沙星胶囊 20 粒
,

精密称出内容

物
,

研细
,

精密称取适量 (约 相当诺氟沙星

som g ) ,

置 Zoom l容量瓶中
,

加氢氧化钠液

(0. oZm ol /L )溶解并稀释至刻度
,

摇匀
,

过

滤
,

弃去初 滤 液
,

精密吸 取续滤液 sm l 置

loom l容量瓶中
,

加氢氧化钠液 (0
.
oZm ol/

L )稀释至刻度
,

摇匀
,

在 323
.
sn m 波长处测

吸收度
,

按回归方程求含量
,

同时用 10 5℃干

燥至恒重的诺氟沙星精制品为对照品
,

按对

照品 比较法求含量
,

分光光度法与非水滴定

法进行 比较
,

结果见表 3
。

1.0A
0.8

户
。之呼0.0.0.

“
氛下荡矿一咬矿一哺不友i。

图 1 诺 胶沙星紫外吸收光错

2
.
浓度与吸收度的关来

精 密称 取诺 氟沙星 精制 品 60 m g 置

250m l容量瓶中
,

用氢氧化钠液 (0
.
02m o l/

L )溶解 稀释至 刻度
,

摇 匀
,

分别 精 密吸 取

Zm l
,

3 m l

,

4 m l

,

s m l

,

6 m l 置 100m l容量瓶中
,

加氢氧化钠液(0
.
02 m ol /L )至刻度

,

摇匀
,

以

氢 氧 化 钠 液 (0
.
02 m ol /L ) 为 空 白

,

在

323. snm 波长处测定其吸收度
。

结果见表 1
.

以浓度(
。
)对吸收度(A )进行线性回归

,

结果

表 明浓度在 4
.
816一14

.
448陀/ml 范围内线

表 2 回 收 率试验结果比较

紫外分光光度法 非水滴定法

编号 加入量 (拌g / m l)

1 1
.
1 4

1 2
.
1 2

1 0
,

7 0

1
0

。

4 4

1
2

.

5
2

S =
0

.

6 4

测得量伽g/m l) 回收率(肠) 编号 加入t (雌/m l)

10.98 98
.6% 1 0.2879

12.16 100.3% 2 0.2035

10.70 100
.0% 3 0.2569

10
.40 99.6% 4 0.2000

12.46 99.5%

R SD (% ) 0
.
64 灭= 99

.
6沁 S = 0

.
43

测得量印g/m D 回收率(% )

0.2887 100.3写

0.2025 99.5%

0.2582 100
.
5%

0.2003 100.2%

R SD (% ) 0
.43 王= 100

.
1 %
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表 3 含重浏 定结果比较

紫外分光光度法 (% )

批 号 非水滴定法 (肠
, n

= 3 )

工作曲线法 (n ~ 3) 对照品比较法(n 一 5)

94 07 0 01

9 40 70 1

9 40 90 1

9 7
.
1 %

10 2
·

4

%

1 0 0

.

8

%

9 7

.

7 肠

102
.
9 写

100
.
9%

98
.
0%

102
.
1%

101
.
7%

讨论

诺 氟 沙 星 属 哇 诺 酮 类 化 合 物
,

在

232nm
,

2 7 3
n

m

,

3 2 3

.

s
n

m

,

3 3 5
n

m 波 长处 分

别有吸 收峰
,

以在 273
nm 波长处 吸收值最

大
,

因 323
.
sn m 波长处 吸收值大小适 当

,

故

选择为本试验测定波长
。

三种含量测定方法结果经 t检验无显著

性差异 (P > 0
.
0 5)

。

本实验结果表明
,

用紫外分光光度法测

定诺氟沙星胶囊含量具有方便
,

准确
,

重现性

好等优点
。
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紫外分光光度法测定
“

高原护肤霜
”

中水杨酸苯脂的含量

刘明忠

(上海市第一肺科医院药剂科 上海 2。。4 3 3)

摘要 采用紫外分光光度法对高原护肤霜中的水杨酸磷脂进行含量测定
,

方法简便
,

结果较好
,

回收率

为 100
.
48%

,

C V = 0

.

0 9 9
%

关键词 紫外分光光度法
;水杨酸苯脂

;护肤霜
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高原护肤霜是一种皮肤保健用药
,

其涂

布容易
,

清除方便
,

疗效显著
,

深受广大边民

的欢迎
。

高原护肤霜的组成复杂
,

但 主药水杨酸

苯脂易溶于甲醇溶液中
,

且在紫外区有吸收
,

其基质无 明显干扰
,

故用紫外分光光度法对

高原护肤霜中的水杨酸苯脂进行含量测定
,

该法样品处理简单
,

操作方便
,

结果满意
。

仪器
、

试剂与样品

日本岛津 U V一3000 型紫外分光光度计

甲醇
:
分析纯 上海化学试剂厂

水杨酸苯脂
:
第二军医大学药学院提供


